Venezia l

Ceny
Obklad (m2) - 40.96 Eur Rohovy prvok (bm) - 24.79 Eur

Farby:

- Bézova . - Hnedd

Popis

Veneziaje obklad imitujlci Stiepany kamen. Pretoze zdkladnym materidlom pri vyrobe tohto obkladového prvku je sadra, je mozné ho
pouzivat vylu¢ne len v interiéri. Vyhodou sadrovych obkladov je ich mald hmotnost, dokonaly vzhl'ad, presné rozmery a s tym
sUvisiace nizsie ndroky na zru¢nost obkladaca. Veneziaje kontaktny obkladovy prvok - neSkaruje sa. Pri sadrovom obklade je dolezité
upozornit aj na jeho nevyhodu - vyssiu krehkost nez maja kamenné obklady, pripadne ich imitacie na baze cementu. Spominana
nevyhoda, samozrejme, nie je na prekazku ich pouzitia a naslednej spokojnosti uzivatela, treba ju mat ale na zreteli hlavne pri jeho
preprave a manipulacii.

Technické udaje

Technické udaje: plosné prvky rohové prvky
rozmery: 612 mm x 152 mm rézne dizky x 152 mm
hrabka: 45 mm 45 mm

balené v karténe: 6 ks = 0,5 m2 7 ks = 1,06 bm= cca 0,3 m2
hmotnost karténu: 16 kg 15 kg

Navod na montaz

Povrch, na ktory budeme lepit obklady, musi byt suchy a Cisty. Obkladovy prvok sa pred lepenim nenamaca. Ak je obklad zapraseny,
prach treba utriet vihkou handrou a nechat uschnit. Nevhodnym podkladom je kov, drevo, laminat, tapety, natery, Zivice a plasty.
Aby sme dosiahli ¢o najlepsi vysledny efekt, musime pred lepenim obklady povykladat z viacerych karténov, porozkladat na podlahu
a pri lepeni postupne volit vhodné odtiene. Vyhneme sa tym neziaducim farebnym zhlukom po nalepeni, ktoré zvyknu byvat
neopravnenymi reklamaciami. Umyselné r6znorodé odtiene jednotlivych obkladov su ich prednostou, nie nedostatkom a pomahaja
dosiahnut verna imitéciu prirodného kamena.

Na lepenie pouzivame lepidlo MAMUT GLUE HT (6,90 €/ks). Na rezanie sadrovych prvkov mozeme pouzit pilku na sadrokartén alebo
aj pilku na drevo s vhodnou velkostou zubov. Obklady Veneziasa lepia kontaktnym sp6sobom, t.j. ukladaju sa bez medzier a
neskaruju sa.

Najskor o 3 dni po nalepeni obkladu sa odporica naniest na sadrovy obklad v dvoch vrstvach metédou "mokré na mokré"
impregnacny prostriedok

CC-PROTECT (spotreba cca 0,3 I/m2), ktory ndm pomoze udrziavat Cistotu obloZenej steny a zaroven spevnuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri ndkupe obkladu treba ratat (odpad) zalezi od ¢lenitosti podkladu, na ktory sa bude obklad lepit a pri obkladoch
so Skdrami aj od zvolenej Sirky skar. O tejto rezerve rozhoduje obkladacd. Orientacne mozeme pocitat pri obkladoch bez skar s
rezervou cca 5%, pri pravidelnych obkladoch so skdrami s rezervou 5 az 10% a pri nepravidelnych obkladoch s rezervou 10 az 15%.

*pokyny na pripravu konkrétnych typov podkladovych stien najdete v ¢lanku Uprava podkladovych stien
*informdcie o vykvetoch a moznostiach ich pripadnych reklamdcii ndjdete v ¢lanku Nieco o vykvetoch



